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UNTERSUCHUNGEN AM TURM DER WINDE

von Hermann J. Kienast

i Turm der Winde ist eines der herausragenden Monumente der Antike, die das Stadtbild von
A'{en heute noch aufweist. Seine eigenwillige Architektur, vor allem der achteckige GrundriB,
= yerten dem Bau nicht nur eine entsprechende Aufmerksamkeit, sondern vor allem auch ein hohes
¥f28 an Stabilitdt. Der Turm zdhlt heute zu den am besten erhaltenen antiken Bauten in ganz
%iechenland

Um so bemerkenswerter ist die Tatsache, daB das Bauwerk seit J. Stuart und N. Revett nicht
er untersucht wurde!. Die Dringlichkeit einer neuen, zeitgerechten Erforschung wurde zwar
schon vor Jahren erkannt, die ndtigen Arbeiten konnten aber erst jetzt in Angriff genommen
werden2. Ein erster Anfang wurde zundchst mit einer Untersuchung der diversen Installationen im
Turminnern gemacht®, der Beginn der Bauaufnahme selbst ist fiir den Winter 1993 vorgesehen. Der
folgende Bericht soll auf die geplanten Arbeiten aufmerksam machen, vor allem aber sollen die sich
abzeichnenden Korrekturen zum Mechanismus der Wasseruhr dargelegt werden.

Die Charakteristika des Turmes werden als bekannt vorausgesetzt; fiir die folgenden Ausfiihrungen
geniigt es, sich das regelméBige Achteck des Grundrisses mit dem nahezu runden Annex im Siiden
zu vergegenwirtigen. Die antiken Quellen enthalten leider nur vage Hinweise auf die Funktion des
Baues, sein Reliefschmuck und die Sonnenuhren an seinen AuBenwédnden bestitigen aber seine
Identifikation mit der »turris marmorea octagonos« des Vitruv (I 6, 4) und mit dem »horologium«
des Varro (rust. HI 5, 17). DaB mit letzterer Bezeichnung nicht nur die Sonnenuhren an den
AuBenwinden gemeint waren, sondern auf eine Wasseruhr im Innern des Turmes zu schlieBen sei,
wurde aufgrund bestimmter technischer Besonderheiten vermutet, die hier zusammenfassend noch-
mals beschrieben werden sollen.

Der FuBboden der Turmkammer ist mit groBen Marmorplatten ausgelegt. Beachtung verdient
vor allem der Mittelblock mit seinen Abmessungen von rund 1.42 auf 1.96 auf 0.32 m und seinem
in die Ldnge gezogenen achteckigen Zuschnitt. Dieser Block hat nicht nur eine respektable Dimen-
sion, er betont mit seiner Form auch die durch die Anordnung der beiden Eingiinge und des Annexes
vorgegebene Richtung des Bauwerks. Die an diesen Mittelblock anschlieBenden Platten sind nicht
exakt gleichméBig, ihre Fugen sind aber klar auf die Kanten des Oktagons bezogen. Insgesamt
entsteht so ein strahlenférmiges Gefiige, das groBe Sorgfalt erkennen 148t und der strengen Grund-
riBform des Gebédudes nicht nur gerecht wird, sondern sie auf komplizierte Weise steigert (Abb. 1).

In diese Plattenlage sind mehrere Einlassungen eingetieft, die auf verschiedene Installationen
schlieBen lassen: Ein kreisrundes Loch in der Mitte des Raumes, konzentrisch darum gezogene
Rillen und drei leicht elliptische, zwischen den Rillen angeordnete Einlassungen bestimmen das
Zentrum des Raumes (Abb. 1—3). Im FuBboden des Siidannexes ist ein rechteckiges Loch eingetieft

? Freeden a. O. 30 Anm. 5. Die damals geplanten Ar-
beiten muBten wegen anderer Verpflichtungen leider
verschoben werden. A. Schiirmann, die die Bearbeitung
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So schon H. S. Robinson, AJA 47, 1943, 291. Auch
die letzte ausfiihrliche Behandlung des Turmes von J.
v. Freeden, OIKIA KYPPHZTOY, Studien zum so-
genannnten Turm der Winde in Athen (1983), fiillt
diese Liicke leider nicht. Trotz der wortreichen Dar-
stellung bleibt das Bauwerk nach wie vor unerforscht.
Vgl. dazu die interessanten Uberlegungen, die R. Rott-
linder — W. Heinz— W. Neumaier, OJh 59, 1989, 55 ff.
allein anhand von Photographien anstellen.
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Abb. 1. FuBboden der Turmkammer. Abgeschen von den betrdchtlichen Rissen
und Abplatzungen sind die strahlenférmig um den groBen Mittelblock
angeordneten Platten gut zu erkennen

(Abb. 4), das mit einer Rinne sowohl mit dem kreisrunden Mittelloch als auch mit zweien der
clliptischen Einlassungen verbunden ist. Dariiber hinaus sind im Hauptraum eine Anzahl von kleinen
kreisrunden Lochern festzustellen, die offensichtlich in zwei konzentrischen Achtecken die Form des
Grundrisses nachzeichnen.

Der einzige Versuch, alle diese Einarbeitungen zu interpretieren und daraus eine Rekonstruktion
des Uhrwerks abzuleiten, wurde von J. V. Noble und D. J. de Solla Price vorgelegt*. Der Grundge-
danke ihrer Losung besteht darin, daB im Turm eine Wasseruhr installiert war, deren Mechanismus
durch einen steigenden Wasserpegel in Betrieb gesetzt wurde. Dazu rekonstruierten sie im Siidannex
einen Wasserbehélter, der aus einer Leitung gespeist und durch eineh Uberlauf auf einem konstanten
Pegelstand gehalten wurde. Dieser Wasserbehilter wiederum versorgte ihrem Vorschlag nach einen
Tank, in dem ein Schwimmer angehoben wurde, der seinerseits — iiber einen Seilzug — €in¢
Bronzescheibe in Drehung versetzte. Die Bronzescheibe war an einer Sdule befestigt, die von zwel,
ebenfalls auf Sdulen stehenden Figuren flankiert war, die ihrerseits auf der Scheibe — der eigentlichen
Uhr — die jeweilige Zeit anzeigten. Den Mittelpunkt des Turmes nahm ein Springbrunnen ein, der
aus dem Uberlauf des Wasserbehilters im Annex versorgt wurde.

Problematisch an dem von Noble —de Solla Price rekonstruierten Mechanismus ist in jedem Falle
die einhiiftige Aufhidngung der scheibenférmigen Uhr, eine Befestigung, die kaum fiir eine starre
Bronzescheibe stabil genug wire, in Verbindung mit einer drehbaren Achse jedoch undenkbar 1st.
Problematisch ist ebenfalls der Antrieb durch einen Seilzug, noch dazu mit fiinf Umlenkungen. Dle
Vorstellung aber, daB dieser Seilzug unter einem Bodenbelag aus Brettern gefiihrt war, JaBt sich
weder mit einer solchen Konstruktion noch mit dem Befund vereinbaren. Ein zusitzlicher Bodenbelag
widerspricht nicht nur der hohen Qualitdt der Marmorplatten, durch das Sockelprofil der Balustra-
den (s. u.) wird er geradezu ausgeschlossen.

n dariiber hinaus

¢ AJA 72, 1968, 345ff. Taf. 11—18. Alle erwidhnten geben. Stuart und Revett erwihne )

Einlassungen sind auf dem von Noble —de Solla Price noch eine weitere Bodenoffnung ne‘l‘)‘fﬂf1 dem T .
gezeichneten Grundri weitgehend korrekt wiederge- Mittelloch, dessen Bedeutung noch v8llig unklar ist
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Abb. 2. Kreisrundes Mittelloch mit scheibenférmiger Abb. 3. Mittlere Plintheneinlassung mit sich verzweigen-
Einlassung, strahlenformigen Rillen und tiefer Rinne der Rinne und ringférmiger Rille fiir die Balustrade

Das Hauptproblem der Rekonstruktion von Noble —de Solla Price liegt aber in dem Umstand,
daB der Betrieb der Uhr eine tdgliche Entleerung des Wassertanks erfordert hatte. Diese Entleerung,
die ihrer Meinung nach mit einem Handgriff erledigt wurde, setzt jedoch voraus, dafl der Annex
vom Turm aus begehbar oder wenigstens erreichbar war. Genau das aber war im urspriinglichen
Zustand nicht der Fall.

Der zylindrische Annex an der Siidwand ist eindeutig im Verband mit dem Turm errichtet; die
erste Steinlage der aufgehenden Wand ist sogar mit zwei L-férmigen Blécken versehen, die die
spezifische Form beider Bauteile aufnehmen und auf perfekte Weise miteinander verbinden®. Der
Zwischenraum zwischen diesen beiden Eckblécken war urspriinglich mit einem méchtigen Block
von rund 168 cm Linge llickenlos zugesetzt; die Blockreihe dariiber war dagegen aus zwel Quadern
gesetzt, deren StoBfuge leicht aus der Mittelachse verschoben war.

In die untere Blocklage wurde zu irgendeinem Zeitpunkt ein Loch durchgeschlagen, indem man
die linke Hilfte des Quaders abmeiBelte. Da der Block nur 64 cm hoch ist, wurde auch die Unterkante
der dariiberliegenden Schicht um rund 15 cm abgearbeitet, so daf3 ein Durchschlupf von etwa 80 cm
Hohe entstand. Bei dieser Abarbeitung wurde der obere Block wahrscheinlich so beschidigt, dal er
in der Folge abrifl und in seiner ganzen Hohe ausbrach, bis schlieBlich der heutige Durchgang von
172 cm Hoéhe geschaffen war.

DaB dieser heutige Zustand Resultat einer Zerstorung ist, ist offensichtlich (Abb. 5). Von Bedeu-
tung ist aber, daB auch der untere Durchbruch nicht urspriinglich sein kann. Seine geringe Hohe,
vor allem aber der architektonische Anspruch der Turmkammer, sowie bautechnische Einzelheiten®
schlieBen vielmehr aus, daB diese Wandoffnung Bestandteil der urspriinglichen Planung war. Dal3
der Durchbruch vielmehr nachtrédglich und gewaltsam geschaffen wurde und nur eine Notlosung
sein kann, ergibt sich sowohl aus den Werkspuren — man betrachte nur die grobe Abarbeitung des
oberen Blockes — als auch aus seiner Lage — ndmlich ohne architektonischen Bezug, sondern
einfach an der StoBfuge beginnend. Selbst der bescheidene Zierrahmen, der von Noble—de Solla
Price als Argument angefiihrt wird, kann nicht dartiber hinwegtduschen: Er ist nachtrdglich aus der
gegliatteten Wandfldche herausgearbeitet und verrdt somit eher, daB das Loch ein Provisorium
darstellt, das auf diese Weise kaschiert werden sollte.

* Der Sachverhalt ist ebenda Taf. 14 gut zu erkennen. Blocks ein Stemmloch im FuBboden erhalten ist. Beide
¢ Entscheidend ist vor allem, daB der obere rechte Block Flichen sind damit eindeutig als AnschluBflichen fir
¢ine gut bearbeitete Anathyrose hat, und daB unmit- einen weiteren Block definiert.

telbar neben der erhaltenen Kante des unteren linken

5OAA 1993
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Ein iibergeordnetes Argument mag die hier angestellten Uberlegungen abschlieBen: Sollte der
Annex tatsidchlich vom Turm aus erreichbar gewesen sein, mufte man einen architektonisch gestal-
teten Durchgang erwarten. Die geschaffene Offnung ist dagegen nichts als ein Schlupfloch. das
nachtriglich durchgebrochen wurde — am wahrscheinlichsten deshalb, um aufgetretene Defekte im
Leitungssystem oder in irgendeinem Mechanismus zu reparieren oder fiir eine stindige Wartung
zugdnglich zu machen.

Abb. 4. Rechteckige Vertiefung im Annex mit AnschluB
der Rinne; an der Riickwand Einlassung fiir ein Fallrohr

Damit sind allerdings die entscheidenden Bauteile und die wichtigsten konstruktiven Zusammen-

hinge des von Noble—de Solla Price vorgelegten Uhrmechanismus als unbrauchbar oder sogar als
unméglich gekennzeichnet; die von ihnen erarbeitete Rekonstruktion ist sowohl im Detail als auch
im Konzept nicht weiter haltbar. Ein iiberzeugender Alternativvorschlag kann beim jetzigen Stand
der Untersuchungen noch nicht vorgelegt werden, als Ausgangspunkt fiir diesbeziigliche Uberlegun-
gen ist jedoch Folgendes zu berlicksichtigen:
Die Turmkammer ist ein streng und zugleich anspruchsvoll gestalteter Raum, dessen architektonische
Hohengliederung kaum reiner Selbstzweck war; ein Uhrwerk war sicher in entsprechender Weise
auf die Architektur abgestimmt. Eine direkte Verbindung zwischen Turmkammer und Annex war
urspringlich nicht vorgesehen, die Funktion der Wasseruhr war offensichtlich auch ohne Kommu-
nikation der beiden Rdume gewihrleistet.

Auch die Interpretation der Einlassungen im Boden bedarf einer Uberpriifung. Einzig sicher ist
die Deutung der ringfdrmigen Rillen, denen Noble —de Solla Price vollig iiberzeugend Fragmente
von Marmorschranken zuweisen konnten’. Die Folgerung, daB das Sockelprofil dieser Schranken
den poswlierten TolzfuBboden ausschniieBi, biieb alerdings unberiicksichtipt. Erwhpenswest st
ebenso ihr Vorschlag, in den elliptischen Einlassungen Siulen zu postieren, auch wenn die Form
der Einlassungen mehr an Plinthenleeren erinnert und folglich eher auf Figuren schlieBen laft.
Sicher ist jedenfalls, daB hier Marmor eingelassen und wohl mit Blei vergossen war. Im Gegensatz
dazu pafBt das Mittelloch eher zu einem Metallzylinder; die nur 1 cm tiefe scheibenférmige Einlassung
ringsherum kénnte fiir eine Art Manschette ausgearbeitet worden sein, und die sieben strahlenformig
angeordneten Rillen® kénnten von stabilisierenden Metallstreifen stammen. Die Form dieses hypo-

thetischen Zylinders bleibt bis auf weiteres fraglich — ebenso natiirlich auch seine Funktion. Sein

" Noble —de Solla Price a. O. 347 Taf. 16; ob allerdings 8 Auf Abb. 2 sind sechs dieser strahlcnfbrﬂ_lig angeo;i

die konzentrisch nach innen liegende einzelne Einlas- neten Rillen noch gut zu sehen, die siebte ist durch di
sung tatsdchlich nur aus Versehen entstanden ist, bleibt groBe Rinne zerstdrt, aber eindeutig zu erganzen-

zu (berpriifen.
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Abb. 5. Heutiger Zustand der Wandéffnung mit Blick in
den Annex. Die Setzfuge am unteren Block (links) ist
leicht nachgearbeitet, durch das Stemmloch am Boden
aber eindeutig festgelegt; die Setzfuge am oberen Block

(rechts) ist an der geraden Kante erkennbar. Deutlich sind die

Reste des bescheidenen Zierrahmens zu erkennen

Standpunkt in der Mitte des Turmes deutet aber auf eine zentrale Rolle fiir den gesamten Mecha-
nismus der Wasseruhr hin, wéhrend der von Noble —de Solla Price vorgeschlagene Springbrunnen
nur als Verlegenheitsldsung bezeichnet werden kann.

Vollig unklar bleibt bislang auch, warum sowohl dieses Mittelloch als auch das rechteckige Loch
im Annex so tief sind und mit einem Abwasserkanal in Verbindung stehen’. Das oberirdische
Rinnensystem kann dagegen nur als Einlassung fiir Wasserrohre aus Metall verstanden werden. Die
Rohre waren m. E. vollstindig mit Blei eingegossen und haben das Bodenmuster folglich auch nicht
beeintrachtigt. Als FlieBrichtung mull der Weg vom Annex in das Zentrum des Turmes angenommen
werden. Wo das Rohr aber seinen Anfang nahm und wo vor allem das in drei Arme sich teilende
Rohr endete, ist dagegen unklar. Auch fir die kleinen Rundldcher, die anscheinend nach strengem
Schema in die Bodenplatten eingetieft wurden'?, ist bislang keine iiberzeugende Deutung gefunden
worden; die von Noble—de Solla Price vorgelegte Interpretation — Reste einer Holzfubodenkon-
struktion — entbehrt jedenfalls jeder Wahrscheinlichkeit. Ein HolzfuBBboden im Inneren des Turmes
wirde nicht nur dem Charakter des Bauwerks und seiner Installationen widersprechen, die punkt-
formige Lagerung eines solchen Bodens wire konstruktiv auch kaum vorstellbar.

Anschrift: Hermann J. Kienast, Deutsches Archéiologisches Institut, Fidiou 1, GR-106 78 Athen

° Eine solche Verbindung wurde immer erwogen und ist zur endgultigen Bestdtigung dieses Zusammenhangs
auch durchaus wahrscheinlich, zumal beim rechtecki- noch weiter freigelegt werden.
gen Loch im Annex ein Kanal festzustellen ist, der von 10 Abgebildet bei Noble —de Solla Price a. O. Taf. 14: das
Stden kommend in Richtung auf das Mittelloch unter Schema, nach dem die Lécher angeordnet sind, ist be-

den Turm hindurchfiihrt. Das Mittelloch selbst miiite sonders gut dargestellt bei Robinson a. O. 296 Abb. 4.



